


Research and
development

activities fulfilled
in hi-tech

environment,
always aiming
innovation and
unique product

desings.
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6000 m2 Kapalı Alan
Beş üretim hattı: Telekomünikasyon, Aydınlatma, Tüketici
Elektroniği, Medikal ve Endüstriyel
Teknik destek ve mühendislik
Yurtiçi satış ve pazarlama
Uluslararası satış ve pazarlama
Depo
Ar&Ge

Satış
Araştırma
Yurt içi ve Uluslararası satış
Lojistik

Gerçekleştirilen Faaliyetler

Gerçekleştirilen Faaliyetler
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Satış
Araştırma
Yurt içi ve Uluslararası satış
Lojistik



Kablo
Montajları

Overmold
Kablo

Gruplamaları

Kutu
Montajı

Network
Çözümleri

Aydınlatma Su Geçirmez
Ara Bağlantı

Çözümleri

Medikal

Ürün Grupları



Fiber  Makinesi

Kablo Kesme ve

ttaf .com.tr
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Ultrasonik Kaynak

Enjeksiyon

AR&GE 

Fiber HDMIUltrasonik Kaynak Fiber HDMI
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Fiber Polish
Otomatik Yatay
 Profil Kesme Üniversal Frezeleme

Lazer Kesim

Lehimleme Markalama

Otomatik Kesim ve 
Terminal Çakma

Lazer Kesim
 



TestiToz Testi

Pil Testi

T

UV Test Kabini

Testi

lendirme ve
Y Testi

Terminal Çekme Testi
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ttaf .com.tr

Electriksel Testk



Kalite yönetim sistemimiz ISD 9001: 2015, ISO 14001: 2015, 18001: 2007;
standartlarına sahiptir.
HSE (Sağlık, Güvenlik, Çevre)
Kullanılan ekipmanların 
periyodik kontrolleri
Atık yönetimi
Eğitim

ttaf .com.tr
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C E R T I F I C A T E  O F  C O M P L I A N C E  
  

Certificate Number  E511684 
Report Reference  E511684-20200103 

Issue Date  2020-JANUARY-14 

Bruce Mahrenholz, Director North American Certification Program 
 
UL LLC 
 
Any information and documentation involving UL Mark services are provided on behalf of UL LLC (UL) or any authorized licensee of UL. For questions, please 
contact a local UL Customer Service Representative at http://ul.com/aboutul/locations/  

Page 1 of 2 

Issued to:  TTAF ELEKTRONIK SAN VE TIC A.S 
Kavakli Mah.Istanbul Cad.No:21 beylikduzu Istanbul TR TR 
34520 

This certificate confirms that 
representative samples of 

 CONNECTORS FOR USE IN DATA, SIGNAL, CONTROL 
AND POWER APPLICATIONS - COMPONENT 
For models refer to Addendum Page 

Have been investigated by UL in accordance with the 
component requirements in the Standard(s) indicated on 
this Certificate. UL Recognized components are incomplete 
in certain constructional features or restricted in 
performance capabilities and are intended for installation in 
complete equipment submitted for investigation to UL LLC. 

Standard(s) for Safety:  UL 1977, Component Connectors for Use in Data, Signal, 
Control and Power Applications and CAN/CSA C22.2 No. 
182.3-16, Special Use Attachment Plugs, Receptacles, and 
Connectors 

Additional Information:  See the UL Online Certifications Directory at  
https://iq.ulprospector.com  for additional information. 

This Certificate of Compliance does not provide authorization to apply the UL Recognized Component Mark. Only 
the UL Follow-Up Services Procedure provides authorization to apply the UL Mark.  

Only those products bearing the UL Recognized Component Mark should be considered as being UL Certified 
and covered under UL’s Follow-Up Services.  

Look for the UL Recognized Component Mark on the product.   



TELEKOMÜNiKASYON
&

KABLOLAMA SiSTEMLERi



PigtailPIGTAIL

ST

SC

LC

MU

MTRJ

FC
 Low
Ins.
loss

UL 94 
V-0

LS
ZH

Yüksek
Kalite

1313

ODF, FO Patchpanel, FO dağıtım ve terminal kutularında kullanım için tasarlanmıştır.
FO Pigtail, bir ucu fabrika tarafından sonlandırılmış konnektör diğer ucu ise füzyon yada mekanik 

sonlandırma yapılabilmesi için boş bırakılmıştır.
Yüksek performanslı TTAF FO Pigtail, doğru kaynaştırma ve ekleme uygulamaları ile birleştiğinde 

mümkün olan en iyi performansı sağlar.
Paslanmaz çelik boru kullanılarak üretilen Zırhlı Pigtail ile şantiye ve maden ocağı gibi ortamlarda 

ağırlığın neden olacağı hasar ortadan kaldırılır.



Patchcord

PATCHCORD

PC APC
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TTAF FO Patchcord FC-LC-SC-ST-E2000-MTRJ-MU konnektör tiplerinde siplex ve duplex olarak 
üretilmektedir. Her ürün, uç parlatmadan sonra test edilerek, değer etiketleri ile birlikte paketlen-

mektedir. TTAF FO Patchcord, kullanılacağı ortama göre iç ortam, dış ortam yada zırhlı olarak 
istenilen konnektör tiplerinde üretilmektedir.



Adaptör

ADAPTÖR

SC ADAPTÖR

LC ADAPTÖR
FC ADAPTÖR

ST ADAPTÖR

E2000
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TTAF FO ADAPTÖR single mode ve multi mode fiber tiplerinde, UPC/PC/APC bağlantı şekillerine uygun 
olarak, yüksek kaliteli ve ANSI/TIA/ EIA 568-B.3 ve IEC 60874 standatlarına uygun üretilmektedir.



ARAZİ TİPİ EK KUTUSU
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Farklı müşteri isteklerini karşılamak 
için,

Kimyasallara karşı yüksek dayanımlı

UV ışınlarına karşı direnç sağlar.

Tüm kurulum ortamlarını ve tüm ağ 
tasarım seçeneklerini desteklemek 
için en esnek, alan verimli çözümü 

sunar.

Havai, Yer altı gömülü ve duvar 
montaj için ideal.

Alet gerektirmeden açılma ve 
kilitlenme özelliği ile montaj kolaylı-

ğı

6 kaset ve 4 kaset modelleriyle 144 
core kadar ek kapasitesi



PLASTİK ODB

1/2

2/4

4/8

PORT WALLMOUNT TYPE PORT WALLMOUNT TYPE

PORT WALLMOUNT TYPE

PORT WALLMOUNT TYPE

PORT WALLMOUNT TYPE

PORT WALLMOUNT TYPE

8/16

12/24

16/32

Plastik ODB
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TTAF ODB, FTTX projelerinin dış ortam ve iç ortam kullanımları için tasarlanmıştır. Direk yada duvara 
montaj yapılabilir.



FİBER OPTİK

ME
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Fiber Optik
Sonlandırma Kutuları

SONLANDIRMA KUTULARI



Fiber Optik
Sonlandırma KutularıFİBER OPTİK

SONLANDIRMA KUTULARI
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Fiber Optik Sonlandırma Kutuları 
optik fiber kabloları sonlandırmak ve 
dağıtmak için kullanılır, sonlandırma 
kutusu 12 porttan 216 port'a kadar 

değişir. Fiber optik bağlantılarını 
düzenlemek ve bağlamak için uygun 

ekipmanlardır. Telekomünikasyon 
şebekesi, merkezi ofis fiber optik 

kablo sistemi ve fiber şebekelerinde 
kullanıma uygundur. Her fiber optik 
sonlandırma kutusu, ek kasetleri ve 
aksesuarlar ile tamamen yüklenir ve 
kuruluma hazırdır. TTAF Elektronik , 

farklı optik adaptör arabirimine sahip 
çeşitli kayma tipinde raylı ve raysız 

fiber optik patch paneller sağlar.



Fiber HDMIFIBER HDMI
HDMI V2.0 ACTIVE OPTICAL CABLE

• D g al gnage
• LED gnboards n streets a s
• M cal Imag ng E nt
• A rplane On-board V deo System
• Home Theater
• TV Br
• Conference Room V E
• Secur ty systems

A ca
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Fiber HDMIFİBER HDMI
HDMI V2.0  OPTİK KABLO

• 18 Gbps veri hızı
• 4K2K / 3D / 1080p / 1080i / 720p formatını (60 Hz'de 4K2K) destekler

HDMI 2.0 Uyumlu
Ses özellikli
Takılabilir ve çalışırken değiştirilebilir
Harici güç kaynağı yok

• 
• 
• 
• 

Kullanım ve Özellikler
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LAN CABLES

FTP

Lan Cables

2121

CAT5E

UTP UTP

SFTP

CAT6

CAT6A

CAT6A

UTP

CAT6 DUAL CAT6 DUAL

UTP FTP

TTAF provides an extensive range of networking installation cables, from Cat5e to Cat6a, and from domestic to industrial LAN 
cables, together with their patch cords.

LAN KABLO
TTAF, patch kablolarıyla birlikte cat5e'den cat6a'ya ve evselden endüstriyel lan kablolarına kadar geniş bir 

ağ kurulum kablosu yelpazesi sunar

Lan Kablo



PATCH CABLES
and NON-PLENUM jacket that enables you to color code your network cable

UNSHIELDED TWISTED

FOILED TWISTED 

UTP

FTP

Patch Cables

CAT5E
UTP

CAT6
UTP

CAT6A

FTP

CAT7
S-FTP

STP

S-FTP

SHIELDED TWISTED

SHIELDED
FOILED TWISTED 2122

PATCH KABLO
CAT X bağlantı kablosu, gigabit ağ bağlantılarını sağlamak için tüm kategori x kablo özelliklerini karşılar. 

Ağ kablonuzu gerektiği gibi renkle kodlamanızı sağlayan dayanıklı bir PVC / LSOH / LSFROH kılıf içerir. 
Kablo çiftlerinde çok telli ve tek damarlı bakır iletkenler.



Patchpanels

PATCHPANEL
ME
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KEYSTONE JACK
Keystone Jacks

CAT5E

CAT6

CAT6A

CAT 7

180°

180°180°

CAT6A

UTP

CAT6A

FTP

CAT6A

STP

CAT6A

FTP
2324

TTAF modüler jakı, patchpanel gibi sonlandırma araçlarıyla çalışmak üzere tasarlanmıştır. Kablo bağlantı 
şeması ve iletken koruma başlığı ile 90 ve 180 derece sonlandırma için kullanılır.



AKSESUARLAR
Aksesuarlar

UTP
FACE
PLATE

CAT
6/5E

CABLE
LABEL

FTP

RJ45
 COLOUR

 BOOT

FRAME
STP

ANGLED
DOUBLE

PORT

FRAM
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 HDMI

BAKIR HDMI

 » Üçlü korumalı %99,99 oksijensiz bakır kablo
PVC / LSOH
24K altın kaplama konnektör
3D Teknolojisini Destekler: Başlıca 3D video formatları için giriş / çıkış protokollerini tanımlar
1920x1080 Full HD desteği

Genel Bakış

 »
»
 »

»

HYPERSPEED
SERİSİ
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